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	Гидравлический расчет: Серверная (пом. 16)

	

	
	Исходные данные
	

	

	
	Тип установки
	
	Модульная


	

	

	
	Тип модуля
	
	МПГ 60-16-24


	

	
	Количество модулей
	шт


	1


	

	
	Эквивалентная длина модуля
	м


	8,1


	

	
	Тип ГОТВ
	
	Хладон 125


	

	
	Давление в модуле при температуре 20°C


	бар


	37


	

	
	Коэффициент наполнения модуля пожаротушения Кнап


	кг/л


	0,88


	

	
	Минимальная масса ГОТВ для создания огнетушашей концентрации в защищаемом помещении (Мр)


	кг


	12,14


	

	

	
	Общее количество ГОТВ, загружаемое в модули


	кг


	14


	

	

	
	Нормативное время подачи ГОТВ
	сек


	10


	

	
	Минимальное давление перед насадком
	бар


	10,81


	

	

	
	Данные по участкам трубопровода
	

	
	
	

	
	Участок
	Длина, м
	Внутренний диаметр, мм
	Подъем, м
	Элемент на конце участка
	Насадок на участке
	Название участка
	

	
	№
	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	1,8
	20
	1,8
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	2
	2
	3
	1,3
	20
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	3
	3
	4
	0,9
	20
	0
	Тройник
	
	Магистраль
	

	
	4
	4
	5
	0,2
	20
	0
	Отвод
	
	
	

	
	5
	5
	6
	0,35
	20
	-0,35
	Насадок
	T2-01
	
	

	
	6
	4
	7
	0,2
	20
	0
	Отвод
	
	
	

	
	7
	7
	8
	0,05
	20
	0,05
	Насадок
	T1-01
	
	

	
	
	

	
	Результаты расчета
	

	

	
	Расчетное время подачи ГОТВ
	сек


	7,01


	

	

	
	Суммарный объем трубопровода
	м3


	0,0015


	

	
	Отношение внутреннего объема трубопровода к объему жидкой фазы ГОТВ
	%


	12,95


	

	
	Остаток ГОТВ в трубопроводе


	кг


	0,0079
	

	
	Остатком в трубе пренебречь ввиду его малости(если ≤ 1% от Мр)
	

	
	Используемое РУ


	

	

	
	Защищаемое помещение
	

	
	
	

	
	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип
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	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип


	

	
	Межпотолочное пространство
	1,73
	1,89
	T1-**
	НГПд 2.3-3
	

	
	Основное пространство
	10,41
	10,23
	T2-**
	НГПд 2.1-5
	

	
	Всего
	12,14
	12,12
	
	
	

	
	
	

	

	
	Данные по насадкам
	

	
	
	

	
	Насадок
	Приведенный диаметр насадка, мм


	Кол-во отверстий, шт


	Диаметр отверстия, мм


	Давление перед насадком, бар
	Расход через насадок, кг/сек
	Время подачи ГОТВ, сек


	Разность расхода между насадками, %


	

	
	T1-01
	4,2
	2
	3,0
	25,17
	0,27
	7,01
	0
	

	
	T2-01
	10
	4
	5,0
	25,04
	1,46
	
	0
	

	
	
	

	

	
	Данные по трубам
	

	
	
	

	
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Длина по расчету, м


	Рекомендуемый тип трубы
	

	
	20
	4,80
	28x4,0
	

	
	
	

	
	Данные по отводам
	

	
	
	

	
	Внутренний диаметр отвода, мм
	Количество отводов


	Рекомендуемый тип отвода
	

	
	20
	4
	90--28х4,0
	

	
	
	

	
	Данные по тройникам
	

	
	
	

	
	Внутренний диаметр тройника, мм
	Количество тройников


	Рекомендуемый тип
	

	
	20
	1
	-28х4,0
	

	
	
	

	
	Схема аксонометрическая трубной разводки
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