 


Расчёт времени эвакуации людей

Расчет времени эвакуации людей проводится по ГОСТ12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» Приложение 2.

Расчётное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчёту времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удалённых мест размещения людей.

При расчёте весь путь движения людского потока позразделяется на участки (проход, коридор, дверной проём, лестничный марш, тамбур) длиной l и шириной d. Начальными участками являются проходы между рабочими местами, обордованием. Рядами кресел и т.п.

При определении расчётного времени длина и ширина каждого участка пути принимается согластно проекту.Расчётно время эвакуации людей (tр) следует определять  как сумму времени людского потока по отдельным участкам ti  по формуле:

tp = t1+t2+t3+…ti
где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке пути, мин;

Так как расчётное время эвакуации сводится к времени экакуации людей из первого участка пути мин.

Время движения людского потока первому (начальному) пути (t1), мин, вычисляют по формуле

                       t1 = l1 / v1, где 

l1 - длина  участка пути, м

v1, - значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на  участке в зависимости от плотности D, м/мин.

Плотность людского потока (D1) на участке пути, м2/м2, вычисляют по формуле

D1 =N1хf / L1хδ1, где N1 -- число людей на  участке, чел.;

f -- средняя площадь человека в зимней одежде, принимаемая равной, м2, 0,125, δ1, -- ширина  участка пути, м.

Расчет производится для наиболее удаленного участка от эвакуационного выхода и максимального количества человек:

вочная
1 направление. Архив №10 (Подвал):

Ширина участка δ1=0,8, δ2=1,0
Длинна участка L1=5,51 м, L2=8,83 м N=2 чел.

D1=(2х0,125)/(5,51х0,8)=0,0567
по табл. 2 прил. 2 ГОСТ12.1.004-91 получаем V1=80 м/мин q1=8 м/мин
t1=5.51/80=0,0689
q2=8х(δ1/ δ2)=8x(0.8/1.0)=6.4

t2=8.83/80=0.1103 

Время эвакуации составляет

tэ=0.0689+0.1103=0.1793 или 10,75 сек
Время задержки выпуска ГОТВ равно 30 сек. 

Условие (Согласно п.12.4.1 СП5.131.30-2009) задержки выпуска ГОТВ больше времени эвакуации людей из защищаемого помещения  выполняется.

2 направление. Архив №13 (Подвал):

Ширина участка δ1=0,8, δ2=1,0
Длинна участка L1=5,49 м, L2=8,26 м N=2 чел.

D1=(2х0,125)/(5,49х0,8)=0,057
по табл. 2 прил. 2 ГОСТ12.1.004-91 получаем V1=80 м/мин q1=8 м/мин
t1=5.49/80=0,069

q2=8х(δ1/ δ2)=8x(0.8/1.0)=6.4

t2=8.26/80=0.103 

Время эвакуации составляет

tэ=0.069+0.103=0.172 или 10,32 сек
 Время задержки выпуска ГОТВ равно 30 сек. 

Условие (Согласно п.12.4.1 СП5.131.30-2009) задержки выпуска ГОТВ больше времени эвакуации людей из защищаемого помещения  выполняется.

3 направление. Архив №21 (1 этаж):

Ширина участка δ1=0,8, δ2=1,0
Длинна участка L1=5,92 м, L2=5,69 м N=2 чел.

D1=(2х0,125)/(5,92х0,8)=0,053
по табл. 2 прил. 2 ГОСТ12.1.004-91 получаем V1=80 м/мин q1=8 м/мин
t1=5.92/80=0,074
q2=8х(δ1/ δ2)=8x(0.8/1.0)=6.4

t2=5.69/80=0.071 

Время эвакуации составляет

tэ=0.074+0.071=0.145 или 8,70 сек
 Время задержки выпуска ГОТВ равно 30 сек. 

Согласно п.9.4.3 СП5.131.30-2009 ,условие задержки выпуска ГОТВ больше времени эвакуации людей из защищаемого помещения  выполняется.

4 направление. Архив №6 (2 этаж):

Ширина участка δ1=0,8, δ2=1,0
Длинна участка L1=5,5 м, L2=8,2 м N=2 чел.

D1=(2х0,125)/(5,5х0,8)=0,057
по табл. 2 прил. 2 ГОСТ12.1.004-91 получаем V1=80 м/мин q1=8 м/мин
t1=5.5/80=0,069

q2=8х(δ1/ δ2)=8x(0.8/1.0)=6.4

t2=8.2/80=0.1025 

Время эвакуации составляет

tэ=0.069+0.1025=0.1715 или 10,29 сек
 Время задержки выпуска ГОТВ равно 30 сек. 

Согласно п.9.4.3 СП5.131.30-2009 ,условие задержки выпуска ГОТВ больше времени эвакуации людей из защищаемого помещения  выполняется.

ВЫВОД: Установленное время задержки выпуска огнетущащего вещества - 30с,

достаточно для эвакуации людей из всех помещений защищаемых автоматическими установками пожаротушения.
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