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Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения Архив №10 (подвал)
Расчет выполнен согласно СП 5.13130.2009 изм.1
	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, c  
	8,13

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР
	99,10

	Площадь постоянно открытых проемов, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр
	0,00300

	Атмосферное давление, Мпа
	0,1013


	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1
	7,3808

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1.05

	Коэффициент запаса, K2
	1.2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3
	1.0
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Fc = -0.036383

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются
1Справочная
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения Архива №13 (подвал)
Расчет выполнен согласно СП 5.13130.2009 изм.1
	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, c  
	7,55

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР
	92,77


	Площадь постоянно открытых проемов, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр
	0,00300

	Атмосферное давление, Мпа
	0,1013


	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1
	7,3808

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1.05

	Коэффициент запаса, K2
	1.2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3
	1.0
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Fc = -0.036072
Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения Архива №21

(1 этаж)
Расчет выполнен согласно СП 5.13130.2009 изм.1
	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, c  
	9,9

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР
	80,74

	Площадь постоянно открытых проемов, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр
	0,00300

	Атмосферное давление, Мпа
	0,1013


	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1
	7,3808

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1.05

	Коэффициент запаса, K2
	1.2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3
	1.0
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Fc = -0.049162
Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения Архива №6 

(2 этаж)
Расчет выполнен согласно СП 5.13130.2009 изм.1
	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, c  
	7,86

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР
	106,87

	Площадь постоянно открытых проемов, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр
	0,00300

	Атмосферное давление, Мпа
	0,1013


	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1
	7,3808

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1.05

	Коэффициент запаса, K2
	1.2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3
	1.0
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Fc = -0.031925
Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются
Файл расчета площади проема для сброса избыточного давления можно скачать на сайте ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» по ссылке: 
 http://www.npo-pas.com/index.php/support/proektirovshchiku.
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